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Zehnder
Zeno Wing
Produktdatenblatt

Warmwasserbetrieb

 Design-Heizkörper  Komfortable Raumlüftung  Heiz- und Kühldecken  Industrielle Luftreinigung

always the best climate
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Klassisches Design trifft auf Funktionalität: Zehnder 
Zeno Wing ist die ideale Kombination aus Heizkörper 
und Hängetrockner. Auf der ausklappbaren, beheizten 
Handtuchablage können Handtücher und Kleidungsstücke 
ganz bequem getrocknet werden – der Platz in kleinen 
Bädern wird so optimal ausgenutzt. Erhältlich in weiss.

Vorteile
• Zeitloses Design mit Vierkantsammlern ideal einsetzbar in 

klassischen Bädern
• Platzsparende Trocknung von Handtüchern durch 

die praktische 2-in1-Lösung «Heizkörper und 
Hängetrockner»

• Bessere Raumnutzung durch beheizte, klappbare 
Handtuchablage zur Trocknung mehrerer Textilien und 
Handtücher

• Aufgeräumte und ästhetische Badsituation durch 
klappbare Handtuchablage für Utensilien bis zu 4 kg 
Gewicht

• Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das 
Gäste-WC

• Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 
50mm-Mittelanschluss

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb
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Ausführung lackiert

Modell
H L

Wärmeleistung Zuordnung 
E-Patrone75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt

ZW-080-050 788 500 372 167 144 300

ZW-120-050 1184 500 549 243 209 300

ZW-170-050 1688 500 735 320 274 600

ZW-080-060 788 600 436 196 169 300

ZW-120-060 1184 600 642 284 244 300

ZW-170-060 1688 600 860 375 321 600

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modellübersicht

Vorderansicht
ZW-080

Seitenansicht
ZW-080

Vorderansicht
ZW-120

Seitenansicht
ZW-120

Vorderansicht
ZW-170

Seitenansicht
ZW-170
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Ausführung lackiert

Modell
H L

Wärmeleistung Zuordnung 
E-Patrone75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt

Mit 50 mm Mittelanschluss

ZW-080-050-05 788 500 372 167 144 300

ZW-120-050-05 1184 500 549 243 209 300

ZW-170-050-05 1688 500 735 320 274 600

ZW-080-060-05 788 600 436 196 169 300

ZW-120-060-05 1184 600 642 284 244 300

ZW-170-060-05 1688 600 860 375 321 600

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
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